
ContainerMulch je směsí 
Lignofibre® a piniové kůry. 

Používá se proti růstu játrovky 
a plevelům mulčováním 
na povrch kontejneru.

Je N-stabilizovaný, nedochází 
k nadměrné spotřebě dusíku.

Charakteristika směsi:
Struktura: střední-vláknitá
Materiál je nezasolený, 
chudý na živiny
Bez použití vápence a smáčedel

Použití a vlastnosti:
Rychlé osychání povrchu
Výrazně snižuje nálet plevelů
Pro kontejnery od 2 litrů objemu
Dobrá soudržnost při překlopení
Žádný nežádoucí vliv na rostlinu
Levné a účinné řešení

Balení:
Big Bale, 4 300 l

 

ContainerMulch 
ContainerMulch je směsí Lignofibre® a jemné piniové kůry.  
Používá se proti růstu játrovky a plevelům mulčováním na povrch kontejneru. 
Je N-stabilizovaný, nedochází k nadměrné spotřebě dusíku. 

           

 

                         

Piniová kůra 2-8 mm 

Charakteristika směsi: 

Struktura: střední-vláknitá 
Materiál je nezasolený, chudý na živiny 
Bez použití vápence a smáčedel 

Balení: Big Bale, 4.300 l

 

 

Použití a vlastnosti: 

Rychlé osychání povrchu 
Výrazně snižuje nálet plevelů 
Pro kontejnery od 2 litrů objemu 
Dobrá soudržnost při překlopení 
Žádný nežádoucí vliv na rostlinu 
Levné a účinné řešení 

 

Ceník 

Gramoflor profi - řada m³/ Big  Ceny v Kč netto podle odběru palet 
Big Bale podle EN Big Bale Balů/ 1-13 palet  14-27 palet kamion (28 pal.) 
  EN norma paletu Kč/pal Kč/m3 Kč/pal Kč/m3 Kč/pal Kč/m3 
Containermulch 80/20 4,3 1 6441 1498 5732 1333 5031 1170 

 

 

ContainerMulch

Ing. Zbyněk Slezáček, MSc., Mobil: 724 340 615, zbynek.slezacek@substraty.info

Ceník:

ContainerMulch je směsí 
Lignofibre® a piniové kůry. 

Používá se proti růstu játrovky 
a plevelům mulčováním 
na povrch kontejneru.

Je N-stabilizovaný, nedochází 
k nadměrné spotřebě dusíku.

Charakteristika směsi:
Struktura: střední-vláknitá
Materiál je nezasolený, 
chudý na živiny
Bez použití vápence a smáčedel

Použití a vlastnosti:
Rychlé osychání povrchu
Výrazně snižuje nálet plevelů
Pro kontejnery od 2 litrů objemu
Dobrá soudržnost při překlopení
Žádný nežádoucí vliv na rostlinu
Levné a účinné řešení

Balení:
Big Bale, 4 300 l

 

ContainerMulch 
ContainerMulch je směsí Lignofibre® a jemné piniové kůry.  
Používá se proti růstu játrovky a plevelům mulčováním na povrch kontejneru. 
Je N-stabilizovaný, nedochází k nadměrné spotřebě dusíku. 

           

 

                         

Piniová kůra 2-8 mm 

Charakteristika směsi: 

Struktura: střední-vláknitá 
Materiál je nezasolený, chudý na živiny 
Bez použití vápence a smáčedel 

Balení: Big Bale, 4.300 l

 

 

Použití a vlastnosti: 

Rychlé osychání povrchu 
Výrazně snižuje nálet plevelů 
Pro kontejnery od 2 litrů objemu 
Dobrá soudržnost při překlopení 
Žádný nežádoucí vliv na rostlinu 
Levné a účinné řešení 

 

Ceník 

Gramoflor profi - řada m³/ Big  Ceny v Kč netto podle odběru palet 
Big Bale podle EN Big Bale Balů/ 1-13 palet  14-27 palet kamion (28 pal.) 
  EN norma paletu Kč/pal Kč/m3 Kč/pal Kč/m3 Kč/pal Kč/m3 
Containermulch 80/20 4,3 1 6441 1498 5732 1333 5031 1170 

 

 

ContainerMulch

Ing. Zbyněk Slezáček, MSc., Mobil: 724 340 615, zbynek.slezacek@substraty.info

Ceník: Gramoflor profi - řada m³/ Big Ceny v Kč netto podle odběru palet

Big Bale podle EN
Big Bale Balů/ 1-13 palet 14-27 palet kamion (28 pal.)

EN norma paletu Kč/pal Kč/m3 Kč/pal Kč/m3 Kč/pal Kč/m3

27312 GF-Containermulch 50/50 Lignofibre s pilinami 3,5 1 5243 1498 4666 1333 4095 1170

27264 Containermulch 70 Pini, 70% piniová kůra + 30% LF 3,5 1 5768 1648 5481 1566 5225 1493

27264 Containermulch 70 Pini, 70% piniová kůra + 30% LF 70 l 45 6140 1949 5859 1860 5582 1772

Ceník:

ContainerMulch je směsí
Lignofibre® a piniové kůry.

Používá se proti růstu játrovky
a plevelům mulčováním
na povrch kontejneru.

Charakteristika směsi:
Struktura: střední-vláknitá
Materiál je nezasolený,
chudý na živiny
Bez použití vápence a smáčedel

Použití a vlastnosti:
Rychlé osychání povrchu
Výrazně snižuje nálet plevelů
Pro kontejnery od 2 litrů objemu
Dobrá soudržnost při překlopení
Žádný nežádoucí vliv na rostlinu
Levné a účinné řešení

Balení:
Big Bale, 3 500 l + 70 l


